Szamitégép
Készitsen harom diabol allé bemutatot a szemédinstgepes konfiguracio felépitésiér
Munkajat mentsezamitogéméven! Munkaja soran kdvesse a mintat!

1. A diak hattere legyen egységesen a mellékmpterem. jpgképfajl. A szbvegek
befitipusa Arial vagy Nimbus Sans, Betine sotétkék. A mintazatok egységesen
vilagoskékek, a (229;242;255) RGB koduak.

2. A cimdian a cim bé&mérete 60 pont, félkdvér, arnyékolt. A cimdoboZesstge 20 cm,
és a dian mindkét iranybdl kozépre igazitott, naata vilagoskék.

3. A belss didkon a cimek bémérete 40 pontos, szintén arnyékolt és félkdvécimdo-
bozok 2 cm magasak, és a dia teljes szélesség@fiadifk, mintazatuk vilagoskék. A
belss diakon elhelyezeridképeket szilkség esetén atméretezheti, de vigyazzaranyok
megtartasara! Hasznaljon masolast munkaja megggsasioz!

4. A masodik dian helyezze el a mellékédonfiguracio.jpg képfajlt! A konfiguracié
elemeihez egy-egy magyardz6 doboz tartozik, mely t&glalapbdl és egy nyilban
vegzdé vonalbdl all. A téglalap szegélye és a vonal \gsiga 5 pont. A téglalap
mintazata vildgoskeék. A téglalapokban helyezzezeddott elemek megnevezését a minta
alapjan! A beiik mérete 22 pont. A szévegek a téglalapbol nemdtigik ki.

5. A négyzeteket és a hozzajuk tartozo nyilakat fogled)y-egy csoportbal!

6. A dia elemei egymas utan, automatikusan jelenjenegt. A kép alulrdl isszon be, majd a
magyarazé dobozok jelenjének meg, helyben, naggltas

7. A harmadik dian helyezze el a mellékblelseje.jp gképfajlt, majd készitse el a hozza
tartozé magyarazé dobozokat! Formazza meg a diéibhazhdz hasonldéan!

8. Allitson be egyforma, 10 masodpercenkéntirddst a diak kozott!
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